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Spécifications OsmoSpot-Out 

Hotspot Wi-Fi pour l’extérieur 
 

 
Spécifications techniques 
 
Normes :     IEEE 802.11b,  IEEE 802.11d,   
     IEEE802.11g,  IEEE 802.11h,   
     IEEE 802.11i,  IEEE 802.11j,   
     IEEE 802.3,    IEEE 802.3u,    
     IEEE 802.3af,  IEEE 803.3x,  
     IEEE 802.1q 
 
Canaux :     13 canaux 
 
Fréquences :   2,4 à 2,484 Ghz  
   
LED :    Alimentation électrique 
 
Sécurité :    64-128 WEP, WPA1/2, liste d’adresses MAC, 802.1x 
 
Supervision :   SNMP V1 ou V2, Interface web, XML 
 
Maillage :    64-128 bit WEP, WPAM (IEEE 802.11i), DHCP 

 
 
Spécifications environnementales 
 
Dimensions :    215 x 185 x 65 mm approx. 
 
Poids :     2,9 kg approx. 
 
Puissance :    6 W max 
 
Tensions :    24 V à 48 V DC (via Ethernet), 12 V à 56 V DC (Direct) 
 
Normes :    IP 67 
 
Température de stockage :  -20°C   +65°C 
 
Température de fonctionnement :  -20°C    +45°C 
 
Humidité de stockage :  5% 95% (sans condensation) 
 
Humidité de fonctionnement : 10% 90% (sans condensation) 
 


